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Index / Artikelnummer

MULTI-N-PILOT-BI-01

Kod EAN:
Code EAN / EAN-Code 
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Dane techniczne:

Instalacja:

Technical data / Technische Daten

Installation / Installierung

PILOT NAŚCIENNY 4-STREFOWY 5W1
MONO, BICOLOR (CCT), RGB, RGBW, RGB + BICOLOR (CCT)

4-ZONE WALL REMOTE CONTROLLER 5IN1 
FERNBEDIENUNG FÜR DIE WANDMONTAGE 4-ZONEN 5IN1

KARTA KATALOGOWA
CATALOG CARD / DATENBLATT  

Design Light Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy, Poland
tel. +48 77 408 71 30, mail: bh@designlight.pl, web: www.designlight.pl

tel. +48 77 408 71 35, mail: export@designlight.eu, web: www.designlight.eu 

Opóźnienie wyłączania 60s
Switch-off delay time of 60s
Ausschaltverzögerungszeit 60s

16 mln kolorów
16 Millions of colors
16 Millionen Farben 

Regulacja temperatury światła
Adjustment of color temperature
Einstellbare Lichttemperatur

Regulacja jasności i nasycenia
Adjustment of brightness and color saturation
Helligkeit und Farbsättigung einstellbar

Sterowanie dotykowe
Touch control
Steuerung durch Berührung

Transmisja bezprzewodowa 2.4GHz RF
Wireless transmisson 2.4 GHz
2,4GHz RF-Funkübertragung 

Uchwyt magnetyczny
Magnetic holder
Magnethalterung

Kontrola grup
Group control
Gruppensteuerung

Rysunek techniczny:
Technical drawing / Technische Zeichnung
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